









Мектептерді жабдықтауға арналған
 мультимедиялық құрал-жабдықтарға қойылатын ең төменгі талапар








1. Өнім берушіге қойылатын талаптар

	
Барлық бағдарламалар  қамтамасыз ету лицензиялық және   тиісті құжаттардың болуы керек

	Ілеспе қызметтер:
Өнім беруші қажет жабдықты жеткізуді орнына дейін жеткізу, орнату, монтаждау, қосу мен баптауды қосымшаға сәйкес жасау керек

	Өнім беруші тапсырыс берушіге тапсырыс берушінің талабы бойынша  шартты орындау барысы жайлы .есеп беру керек

	Өнім беруші жеткізілетін жабдыққа техникалық сипаттамаға сәйкес кепілдік  беруге міндеттенеді.
Барлық құрал-жабдықтарға кепілдік мерзімі актілерді қабылдау қол қойған  қойған күннен басталады.
Кепілдік мерзім және құрал-жабдықтарды ауыстыру жеткізушінің есебінен 30 күндік мерзімнен  аспайды хабарламаны алған күннен бастап
жүргізілуі тиіс.



2. Сатып алынатын жабдықтың техникалық спецификациясы
	Атауы
	Техникалық спецификациясы

	Жүйелік блок

	Процессора:
	Core i3 кем емес

	Максималды тактілі жиілігі, ГГц
	3.6 кем емес

	Жедел есте сақтау құрылғысы
	4-GB  кем емес

	Оптикалық құрылғы
	DVD+R/RW&CDRW кем емес

	Қатты диск
	 3 ТБ кем емес

	бейнеадаптер:

	Жады көлемі
	1 Gb кем емес

	Жады шинасының разряды
	64 бит кем емес

	Пропускная способность памяти, Гбайт/с:
	10.6 кем емес

	Тіркеуіштер
	VGA, DVI немесе VGA, HDMI

	Интерфейс:
	PCI Express 3.0

	видеопроцессор жиілігі  (GPU):
	8 - 10 МГц кем емес

	бейнеадаптерге қойылатын талаптар
	Кепілдік мерзімі 2 жылдан кем емес

	Қосымша:
	Сымды тышқан, сымды пернетақта 

	Бағдарламалық қамтамасыз ету:
	Толық OEM-лицензия (Academic) пайдалану құқығына бағдарламалық қамтамасыз ету (операциялық жүйелер) үшін білім беру ұйымдарының мынадай сипаттамалары бар:
Мүмкіндігі орнының құрылғының домен каталогы-ActiveDirectory.
• Пайдалану мүмкіндігі браузер режимінде үйлесімділігін көру үшін, корпоративтік ресурстар
• Қосылу мүмкіндігі каталог AzureActiveDirectory
• Болуы кірістірілген бойынша шешім шифрлау nas
• Қол қосымшалар дүкенінің бизнес үшін 
• Файлды ортақ пайдалану және принтерам;
• Қолжетімділік бейнелеріне, музыка, веб-сайттар мен құжаттарға;
• Көлемін өзгерту мүмкіндігі терезелер жұмыс үстеліндегі;
• Іздеу мүмкіндігі кез келген элементтерін ӨК;зрядны
• Мүмкіндігі дербестендіру жұмыс үстелінің;
• Мүмкіндіктері, жұмыс режимдері, қалпына келтіру, тұтыну еске алу, анықтау, USB-құрылғыларды;
• Қолдау мультимедиа, ағынмен жіберу;
• Мүмкіндігі үшін қашықтағы қызметкерлерінің желіге қосылуға ұйымдастыру қажеттілігі жоқ оның VPN қосылу технологиясының көмегімен туннелирования хаттама IP HTTPs;
• Мүмкіндігі пайдаланушылар үшін, ұйым филиалдарында уақытын азайтуға, талап етілетін жүктеу арқылы құжаттар желісі технологиясының көмегімен бөлінген, құжаттарды сақтауға арналған

	Жеткізуге қойылатын талаптар
	Жеткізу кезінде жүйелі блок толық жиынтығы қажетті драйверлер үшін орнатылған құрылғылар

	Жабдықты қолдауға қойылатын талаптар:
	Кепілдік мерзімі 3 жылдан кем емес

	Білім беру ресурстары  

	Талаптар  
	Жеткізуші жүктеу Тапсырыс беруші берілген пакет білім беру ресурстарын білім және ғылым Министрлігінің, ҚР мұғалімдері үшін сыртқы жинақтағыш не жүктеп ресми жарияланған жалпыға қолжетімді сайт install.Mediakurs.kz

	Монитор

	Жасалуы 
	

	Диагональ, дюйм:
	21.5" кем емес

	Өзіндік рұқсаты:
	1920x1080 кем емес

	Кіріс дабылы
	VGA, DVI немесе VGA, HDMI

	Контрастность:
	600:1 кем емес

	Жауап беру уақыты
	12мс кем емес

	Қосылу интерфейс 
	DVI, D-Sub (VGA)

	Жабдықты қолдауға қойылатын талаптар:
	Кепілдік мерзімі  3 жылдан кем емес


	Үздіксіз қорек құрылғысы

	Батарея:
	12 В/6Ач кем емес

	Батареядан жұмыс істеу мерзімі
	3 минут кем емес

	Шығыстағы қуаты, Вт:
	240 кем емес

	Шығыстағы кернеулігі:
	 220 В+/-10% кем емес

	Кірістегі кернеулігі: 		
	180~266 В

	Розетка саны
	 2 кем емес

	Дыбыстық сигналдар: 
	аккумулятордан жұмыс, қайта тиеу кезінде, қызып кету, бас тарту 

	Қорғау және  фильтрация:
	Асқын жүктемеден және қысқа тұйықталу.
Қорғау тым төмен заряд батареялары.

	Кепілдік:
	2 жылдан кем емес

	Желілік фильтр

	Желілік фильтр жерге тұйықтау контуры бар:
	Кемінде 5 ұя, кабельдің ұзындығы кемінде 5 м. 
Қолдау Евро розеткалар, қорғау, жоғары жиілікті кедергілер. 
Кепілдік мерзімі 1 жылдан кем емес

	Дыбыстық колонкалар 

	каналдар саны:
	2.0 кем емес

	Сателлита қуаты:
	2 Вт кем емес

	[bookmark: _GoBack]Сабвуфер қуаты:
	7 Вт кем емес

	Кепілдік:
	 1 жылдан кем емес

	Проектор

	Желілік ағыны
	3000 Лм кем емес

	Шам ресурсы
	5000 ч кем емес

	Шам ресурсы 
	 6000ч кем емс

	рұқсаты
	1024 x 768 (XGA) кем емес

	Контрастность:
	  2200:1 кем емес

	Кіріс/шығыс:
	VGA, немесе HDMI, немесе  DVI

	Кепілдік 
	2 жылдан кем емес

	Жабдықты қолдауға қойылатын талаптар:
	Жиынтықта - проектору жеткізіледі үйлесімді төбе бекітілуін қамтамасыз ететін қажетті жағдайларды дұрыс бейнелеу үшін транслируемого суретті қабырғаға ілінетін экран, қашықтықтан басқару пульті бар. Барлық қажетті қосу үшін кабельдер тиісті ұзындығы, кабель-арна сатып алынады Жеткізуші.

	Қабырғалық экран

	Экран мөлшері:
	 203 x 152 см кем емес

	Форматы:
	4:3 кем емес

	Бекіту түрі
	Қабырға, рулонндық

	Түрі
	Подпружиненный немесе одан жақсысы

	қосымша:
	Орнату, монтаждау және орнатуды жеткізуші   қамтамасыз етіледі

	Кепілдік мерзімі
	1 жыл



